»EMISNI LIMITY
A) Emisni limity pro vybrané znecistujici latky u vybranych technologii a zafizeni (dle § 5 odst. 4)

Na vybrané technologie a zafizeni uvedené v &isti A) této pfilohy se nevztahuji emisni limity v§eobecné plat-
né, uvedené v &isti B) této piilohy.

1. Palivoenergeticky prumysl (*)
1.1. Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]

) - Stanovené emisnf limity se vztahuji i na stejnd zafizeni mimo palivoenergeticky primysl.
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1.1.1.  Technologické objekty obsahujici stacionarni zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném
vykonu vy$sim nez 5 MW (elektrirny, teplirny, vytopny)

T{mto opatfenim jsou stanoveny emisnf hmlty podle jmenovitého tepelného vykonu zafizeni. Pro tcely sta-
noveni emisnich limitd se za zafizeni povazuji skupiny kotlu v urdité technologické jednotce, jejichZ jednotlivé
tepelné vykony jsou niz$i nez 50 MW anebo jednotlivé kotle o tepelném vykonu 50 MW a vy3sim. Jestlize
je v uréité technologické jednotce pouze jeden kotel o tepelném vykonu niz$im nez 50 MW, stanovi se emisn{
limity podle jeho tepelného vykonu.

Pti spalovéni jinych druht tuhych a kapalnych paliv, neZ jsou paliva fosilni a paliva z nich vyrobend (Cerné
a hnédé pahvove uhli, lignit, raselina, koks, brikety, dfevo, nafta a topné oleje) v ohnistich a kotlich musi byt
dodrzeny emisn{ hmlty pro zafizeni pro spalovanl odpadu.

1.1.1.1.  Spalovdni tuhych paliv
Obecné podminky:

V3echny emisn{ limity, uvedené v odstavci 1.1.1.1. plati pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn pfi nor-
mélnich podmlnkach 101,32 kPaa 0°C a pro obsah kysliku ve spalmach ve vy$i 6 % obj. Odchylné od tohoto
ustanoveni pfi spalovin{ dfevniho odpadu (¥*) se koncentrace prepoéitdvaji na obsah kysliku ve spalindch ve vysi
11 % ob;.

1.1.1.1.1. Emisn{ limity pro tuhé zneclistujici litky
a) u zafizeni na spalovani tuhych paliv o tepelném vykonu 50 MW a vy$§im nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych zne&istujicich litek v nosném plynu prekrodit 100 mg/m?,
b) u zafizeni na spalovdni tuhych paliv o tepelném vykonu vy$s§im nez 5 MW az do 50 MW nesmi hmotnostn{
koncentrace tuhych znedistujicich litek prekro¢it 150 mg/m’.

1.1.1.1.2. Emisnf limity pro oxid sificity

a) u zafizenf na spalovdn{ tuhych paliv o tepelném Vykonu vys$im nez 300 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekrocit 500 mg/m Neni-li mozné této hodnoty dosdhnout bez odsifeni
spalin, musi byt koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu omezena tak, Ze nebude vyssi nez 15 % hod-
noty bez odsiteni,

b) u zafizeni na spalovdni tuhych paliv o tepelnem vykonu vys$$im nez 50 MW az do 300 MW véetné nesmi
hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekrocit 1700 mg/m’. Neni-li mozné této hodno-

ty dosdhnout bez odsifeni spalin, musi byt koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu omezena tak,
ze nebude vyssi nez 30 % hodnoty bez odsitent,

¢) u zafizeni na spalovdni tuhych paliv o tepelném vykonu vy$s§im nez 5 MW az do 50 MW nesmi hmotnostni

koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekroéit 2500 mg/m’.
Pozndmbka:

Spalovaci zafizeni mize byt provozovino i pfi vypadku zafizeni k omezen{ emisf oxidu sifi¢itého, nepfekro-
¢&i-li doba vypadku 96 po sobé nasledujicich hodin a béhem kalenddfniho roku celkem 360 hod.

1.1.1.1.3. Emisn{ limit pro oxidy dusiku

U zafizeni na spalovani tuhych paliv o tepelném vykonu vy3§im neZ 5 MW nesmi hmotnostm koncentrace
oxidl du51ku v nosném plynu po prepottu na oxid dusiéity (NO,) prekroit 650 mg/m’, pro vytavné kotle
1100 mg/m’.

1.1.1.1.4. Emisnf limit pro oxid uhelnaty

U zafizeni na spalovam tuhych paliv o tepelném Vykonu 5 MW a vys$$im nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu uhelnatého v nosném plynu prekroéit 250 mg/m’.

1.1.1.1.5. Emisn{ limit pro organické litky

Pti spalovanf kiry, dfeva a dfevniho odpadu (**) v zafizeni o tepelném vykonu vyssim nez 5 MW nesmi
emise sumy organickych litek vyjidienych jako C v nosném plynu prekroéit hodnotu 50 mg/m’.

1.1.1.2.  Spalovéni kapalnych paliv
Obecné podminky:
Vsechny emisni limity v odstavci 1.1.1.2. plati pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn pfi normdlnich

podminkdch 101,32 kPa a 0 °C a pro obsah kysliku ve spalinich ve vysi 3 % obj.

(%) - Dfevnim odpadem se rozumi nekontaminované formy dfevni hmoty napf. $tépky, kira, piliny.
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1.1.1.2.1. Emisn{ limity pro tuhé znecistujici latky
a) u zafizeni na spalovdni kapalnych pahv o tepelném vykonu 50 MW a vy$$im nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych znedistujicich litek v nosném plynu prekrocit 50 mg/m?,

b) u zafizeni na spalovini kapalnych paliv o tepelnem vykonu vy$$im nez 5 MW az do 50 MW nesmi hmotnost-
ni koncentrace tuhych zne&istujich litek v nosném plynu prekroéit 100 mg/m’.

.....

1.1.1.2.2. Emisn{ limity pro oxid sifidity

a) u zafizeni na spalovdni kapalnych paliv o tepelném vykonu Vy531m nez 300 MW nesmi hmotnostni koncen-
trace oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekrocit 500 mg/m’. Neni-li mozné této hodnoty dosdhnout bez
odsifeni spalin, musi byt koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu omezena tak, Ze nebude vyssi nez
15 % hodnoty bez odsitent,

b) u zafizeni na spalovini kapalnych paliv o tepelnem vykonu vy$§im nez 5 MW az do 300 MW véetné nesmf{
hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu ptekroéit 1700 mg/m’.

Poznimka:

.....

prekro¢i-li doba Vypadku 96 po sobé nasledujlclch hodin a béhem kalenddfniho roku celkem 360 hodin.
1.1.1.2.3. Emisnf limit pro oxidy dusiku

U zafizeni na spalovam kapalnych pahv o tepelném vykonu vy$§im nez 5 MW nesmi hmotnostm koncentra-
ce oxidt dusiku v nosném plynu po prepoctu na oxid dusiéity (NO,) prekrodit 450 mg/m”’.

1.1.1.2.4. Emisnf limit pro oxid uhelnaty

U zafizeni na spalovani kapalnych paliv o tepelném vykonu vy$sim nez 5 MW nesmi hmotnostni koncentra-
ce oxidu uhelnatého piekroéit 175 mg/m’.

1.1.1.3.  Spalovdni plynnych paliv
Obecné podminky:

Vsechny emisn{ limity uvedené v odstavei 1.1.1.3. platf pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn pii nor-
miélnich podminkdch 101,32 kPa a 0 °C a pro obsah kysliku ve spalinich ve vy3i 3 % obj.

1.1.1.3.1. Emisnf limit pro tuhé zneéistujici litky

Vv,

U zafizeni na spalovdni plynnych paliv o tepelném vykonu vy$sim nez 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych znedistujicich litek v nosném plynu prekrocit 10 mg/m’.
1.1.1.3.2. Emisn{ limit pro oxid sifi¢ity

U zafizen{ na spalovam plynnych paliv o tepelnem vykonu vy$§im nezZ 5 MW nesm{ hmotnostn{ koncentrace
oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekrocit 35 mg/m’.

1.1.1.3.3. Emisn{ limit pro oxidy dusiku

U zafizeni na spalovam plynnych pahv o tepelném vykonu vys$sim nez 5 MW nesmi hmotnostm koncentrace
oxidtl dusiku v nosném plynu po prepoctu na oxid dusicity (NO,) prekroit 200 mg/m’.

1.1.1.3.4. Emisn{ limit pro oxid uhelnaty

U zafizeni na spalovdni plynnych paliv o tepelném vykonu vys$sim nez 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu uhelnatého v nosném plynu ptekrocit 100 mg/m”.
1.1.1.4.  Spalovéni vice druha paliv

a) pii spalovéni vice druhd paliv soudasné v jednom zafizen{ je emisni limit uréen tim druhem paliva, jehoZ
podil na tepelném prikonu je nejvétsi,

b) pii spalovéni vice druhti paliv v jednom zafizeni tak, Ze je spalovdn vzdy jeden druh paliva, plati emisni limit
pro dany druh paliva.

1.1.1.5. Spalovdni fosilnich paliv ve fluidnich kotlich

Spalovéni paliv ve fluidnich kotlich o tepelném vykonu 5 MW a vyss$im ve staciondrni nebo cirkulujici fluidn{
vrstvou.
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1.1.1.5.1. Emisn{ limity pro tuhé znecistujici latky
Hmotnostn{ koncentrace tuhych litek v nosném plynu nesmfi piekrocit 50 mg/m’.

.....

1.1.1.5.2. Emisnf limity pro oxid sificity

Hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu nesmi piekrocit hodnotu 500 mg/m’. Tam, kde

tuto hodnotu nelze docilit, pfi inosném ptidavku alkalicky reagujictho aditiva, nesmi byt emise oxidu sificitého
vy$si nez 25 % puvodni koncentrace.
1.1.1.5.3. Emisn{ limit pro oxidy dusiku

Hmotnostm koncentrace oxidt dusiku v nosném plynu po pfepoctu na oxid dusicity (NO,) nesmi prekrocit
400 mg/m’

Obecné podmfnky pro provoz zafizent:

Vsechny emisnf{ limity uvedené v odstavei 1.1.1.5. glatl pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn (po odectu
vlhkosti) pf1 normdlnich podminkdch 101,32 kPa a 0 °C a pro obsah kysliku ve spalindch ve vysi 6 % ob.
1.1.1.6.  Plynové turbiny
1.1.1.6.1. Emisni limity pro tuhé znelistujici latky

Stupeti tmavosti dymu podle Bacharachovy stupnice nesmi piekrocit u plynovych turbin s objemovym to-
kem spalin

a) 60 000 m’/h a vy$sim:
— pfi trvalém provozu stupen zCerndni 2
— pii najizdéni stupeni provozu 3

b) niz$fm nez 60 000 m’/h:

— pii1 vSech provoznich stavech stupen 4
1.1.1.6.2. Emisn{ limity pro oxid sifiéity

Pti pouziti kapalnych pahv obsahujicich siru nesmi hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu
prekrocit hodnotu 1700 mg/m”.

1.1.1.6.3. Emisnf limit pro oxidy dusiku

Hmotnostni koncentrace oxidd dusiku v nosném plynu po pfepoctu na oxid dusiéity (NO,) nesmi piekrocit
u plynovych turbin s objemovym tokem:

a) 60 000 m’/h a vy$sim 300 mg/m’
b) niZ$im nez 60 000 m’/h 350 mg/m’
1.1.1.6.4. Emisni limit pro oxid uhelnaty
Hmotnostn{ koncentrace oxidu uhelnatého v nosném plynu nesmi prekrocit 100 mg/m’.
Obecné podminky pro provoz zafizent:

V3echny emisni limity uvedené v odstavci 1.1.1.6. plati pro koncentrace prepoctené na suchy plyn (po odectu
vlhkosti) pf1 normdlnich podminkdch 101,32 kPa a 0 “C a pro obsah kysliku ve vysi 15 % oby.

1.1.1.7.  Integrace kotle s plynovou turbinou
a) V pfipadé zafazeni spalinového kotle bez pfitdpéni za plynovou turbinu, plati pro vystupujici spaliny stejné
emisni limity jako pro plynovou turbinu pfi shodnych obecnych podminkdch pro provoz zafizeni.

b) V ptipadé zafazeni spalinového kotle s pfitipénim (***) za plynovou turbinu, plati pro vystupujici spaliny
stejné emisni limity, jako plati pro plynovou turbinu, pokud je pro pfitdpéni pouzito stejného paliva jako pro
plynovou turbinu.

(***) — Pfitdpénim se rozumi{ dodate¢né spalovani paliva v hotdku kotle, pokud jeho tepelny ptikon nepfekroci 20 % tepel-
ného ptikonu plynové turbiny.
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1.1.2.  Tfidéni a uprava uhli, briketarny

Plati emisni limity vSeobecné platné.

1.1.3.  Vyroba koksu
1.1.3.1.  Otop koksdrenskych baterii

a) obsah sirovodiku v topném plynu nesmi prekro¢it hodnotu 500 mg/m’,

b) emise oxidli dustku ve spalinich topného plynu nesmi pfekrocit v pfepoctu na oxid dusiéity (NO,) hodnotu
500 mg/m’ (emisni hodnota je vztaZena na spaliny s obsahem kysliku 5 % obj.),

c) kouf odchdzejici z komina koksidrenské baterie nesm{ byt tmavsi nez odpovidd 2. stupni Ringelmannovy
stupnice.

1.1.3.2.  Piiprava koksovaci vsdzky
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdviny a odprasoviny, pokud je to technicky proveditelné,
— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek nesmi prekro&it 100 mg/m>.

1.1.3.3.  Plnéni{ koksovacich komor
a) sypny zpusob:
— plnici plyny musi byt odvedeny bez zjistitelného tniku do surového koksirenského plynu nebo do jiné
koksovaci komory, pokud je takovy odvod s ohledem na dalsi zpracovdni surového dehtu mozZny,
b) péchovaci zpusob:
— plnici plyny musi byt odvddény do surového koksdrenského plynu bez zjistitelného dniku.

V ptipadé, Ze plnici plyny neni moZno ptevést do suroveho plynu, musi byt spaleny. MnoZstvi tuhych latek
ve spalindch plnicich plynti nesmi piekrocit hodnotu 50 mg/m”.

Pozndmka: Netésnosti koksdrenskych baterii.

Provozovatel je povinen provést opatfeni pro maximdln{ tésnost vSech otvort koksdrenské baterie (dvefe,
dvitka srovndvacich otvort, viko sypnych otvort a vika stoupacek).

Pro kazdou koksdrenskou baterii budou stanoveny v technicko-provoznich a technicko-organizaénich opa-
trenich (§ 7 odst. 2) pfipustné viditelné emise.

1.1.3.4.  Vytlacovani koksu

Vytladovdna muze byt pouze plné zkoksovand vsdzka. Pti vytla¢ovdni koksu se musi emitované znecistujici
litky zachytit a odvést do odpra§ovac1’ho zafizeni. Mnozstvi tuhych litek v odprdseném plynu nesmi piekroéit
hodnotu 0,005 kg/t koksu, zjistovdno jako mési¢ni prumér.

1.1.3.5.  Chlazenf koksu
a) mokré haSent:
— mnozstvi tuhych ldtek vypousténych do ovzdusi nesmi ptekrocit hodnotu 0,1 kg/t koksu, zjistovdno jako
mési¢ni pramér,
b) suché chlazeni koksu:
— mnozstvi tuhych litek vypousténych do ovzdusi nesmi prekroéit hodnotu 0,02 kg/t koksu, zjistovino
jako mési¢ni pramér,
- emise CO musi byt likvidovany.
1.1.3.6. Tridirny koksu
— veskeré zdroje tuhych znecistujicich emisi musi byt odsdvdny a odprasovény,
— hmotnostn{ koncentrace tuhych znecistujicich litek nesmi prekrocit 100 mg/m”.

1.1.3.7.  Chemické provozy koksoven

a) zafizeni chemickych provozu koksdren musi byt zabezpedeno proti tnikim tékavych produktt do venkov-
niho prostredsi,

b) zdvadné vody z pfimého chlazeni plynu nesmi byt v pfimém styku s ovzdusim,
¢) koksirensky plyn na vystupu z chemickych provozi mtize obsahovat nejvyse 500 mg/m’ sirovodiku.

Poznimka:

Vypousténi koksdrenského plynu do ovzdusi neni dovoleno. Podminky pro jeho fizené spalovdn{
na koksovné musi byt stanoveny v technicko-provoznich a technicko-organizaénich opatienich ve smyslu
§ 7 odst. 2.
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1.1.4. Vyroba energetickych plynu (generatorovy plyn, svitiplyn) a syntéznich plyna
Plati emisni limity vSeobecné platné.
1.2. Stfedni zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]

1.2.1. Technologické objekty obsahujici staciondrni zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném
vykonu od 0,2 do 5 MW

Pii spalovdni jinych druht tuhych a kapalnych paliv nez jsou paliva fosilnf a paliva z nich vyrobend (Cerné
a hnédé uhli, lignit, raselina, koks, brikety, palivové dfevo, nafta a topné oleje) musi byt dodrZeny emisni limity
pro spalovny odpadu.

1.2.1.1.  Spalovdn{ tuhych paliv

N P)

1.2.1.1.1. Emisnf limity pro tuhé znecistujici litky

U kotlii na spalovani tuhych paliv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmf hmotnostni koncentrace tu-
hych zneistujicich litek v nosném plynu prekroéit 250 mg/m’.

.....

1.2.1.1.2. Emisnf limity pro oxid sificity

U kotlti na spalovani tuhych paliv o tepelnem vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace oxidu
sificitého v nosném plynu piekrodit 2500 mg/m”.

1.2.1.1.3. Emisni limity pro oxidy dusiku

U kotlt na spalovdni tuhych pahv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostm koncentrace oxidt
dusiku v nosném plynu po prepoctu na oxid dusicity (NO,) prekroc1t 650 mg/m’.

1.2.1.1.4. Emisnf{ limity pro oxid uhelnaty

U kotlt na spalovani tuhych paliv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace oxidu
uhelnatého v nosném plynu prekroéit 250 mg/m’.

Obecné podminky pro provoz zafizent:

Vsechny emisni hmlty v odstavei 1.2.1.1. plati pro koncentrace piepoctené na suchy plyn pfi normdlnich
podmmkach 101,32 kPaa0°Ca pro obsah kysliku ve spahnach ve vy$1 6 % obj. Odchylné od tohoto ustanoveni
pfi spalovan{ dfevntho odpadu (**) se koncentrace pfepoéitivaji na obsah kyshku ve spalindch ve vysi 11 % oby.

1.2.1.2.  Spalovdni kapalnych paliv
1.2.1.2.1. Emisnf limity pro tuhé znecistujici latky

U kotld na spalovini kapalnych paliv o tepelnem vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych ldtek v nosném plynu prekrodit 100 mg/m’.

.....

1.2.1.2.2. Emisn{ limity pro oxid sifiéity

U kotld na spalovéni kapalnych paliv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi byt spalovin topny olej
s obsahem siry vy$sim nez 1 % hm.

1.2.1.2.3. Emisn{ limit pro oxidy dusiku

U kotlti na spalovam kapalnych pahv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostm koncentrace
oxidl dusiku v nosném plynu po pfepoétu na oxid dusicity (NO,) prekroc1t 500 mg/m’.

1.2.1.2.4. Emisni limit pro oxid uhelnaty

U kotla na spalovdn{ kapalnych paliv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu uhelnatého prekrogit 175 mg/m’.

Obecné podminky pro provoz zafizent:

Vsechny emisni limity uvedené v odstavei 1.2.1.2. plam pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn (po odeétu
vlhkosti) pfi normdlnich podminkdch 101,32 kPa a 0 °C a pro obsah kysliku ve spalindch ve vy$i 3 % obj.

1.2.1.3.  Spalovdni plynnych paliv
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1.2.1.3.1. Emisnf{ limit pro tuhé znecistujici litky

U kotlt na spalovam plynnych paliv o tepelnem vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych litek v nosném plynu prekroéit 10 mg/m’.

.....

1.2.1.3.2. Emisni limit pro oxid sifiity

U kotld na spalovam plynnych paliv o tepelnem vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu sifi¢itého v nosném plynu prekroéit 35 mg/m’.

1.2.1.3.3. Emisnf limit pro oxidy dusiku

U kotld na spalovam plynnych pahv o tepelném vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidi dusiku v nosném plynu po piepoétu na oxid dusicity (NO,) prekrocn 200 mg/m’.

1.2.1.3.4. Emisnf{ limit pro oxid uhelnaty

U kotld na spalovam plynnych paliv o tepelném Vykonu od 0,2 do 5 MW nesmi hmotnostni koncentrace
oxidu uhelnatého v nosném plynu prekrocit 100 mg/m”.

Obecné podminky pro provoz zafizent:

Vsechny emisni limity uvedené v odstavci 1.2.1.3. plati pro koncentrace pfepoctené na suchy plyn pfi nor-
maélnich podminkdch 101,32 kPa a 0 °C a pro obsah kysliku ve spalinich ve vy$i 3 % obj.

2. Prumyslova vyroba a zpracovani kovi
Pozndmbka:

a) pokud nejsou emisni limity vztaZeny na koncentraci kysliku jsou uvazovany pro bézné provozni podminky,
b) emisni limity u diskontinudlnich pochodt jsou stanoveny pro primérné parametry technologickych proce-

su.
2.1. Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]

2.1.1.  Uprava rud Zeleznych a manganovych a manipulace s témito materidly v praskovém stavu

2.1.1.1.  Ptiprava vsizky pro spékdni
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdviny a odprasovany, pokud je to technicky proveditelné
— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek v nosném vzduchu nesmi ptekroit 100 mg/m’.
2.1.1.2.  Spékdni zeleznych rud
a) odsdvani spékacich pdsu

Koncentrace zneéistujicich litek ve spalindch nesmi pfekrocit pro:

— tuhé znedistujici latky 100 mg/m’
— oxid uhelnaty 6000 mg/m’
v ptipadé zpracovdni karbondtovych
rud 8000 mg/m’
— oxid sifiéity 400 mg/m’
— oxidy dusiku 400 mg/m’
— rtut v plynném skupenstvi 1 mg/m’
Pozndmka:

Uvedené emisni limity jsou vztaZeny na spaliny s obsahem kysliku 19 % ob;.
b) chlazeni, drceni, tfidéni a manipulace se speencem
Koncentrace znedistujicich litek v nosném plynu nesmi ptekroéit pro:

— tuhé znelistujici litky 100 mg/m
— rtut v plynném skupenstvi 1 mg/m’

Veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdviny a oprasovdny, pokud je to technicky proveditelné.



stka 84 Sbirka zikont 1992 Strana 2407

(@3
o\

2.1.2. Vyroba surového Zeleza, vysoké pece
2.1.2.1.  Doprava a manipulace s vysokopecn{ vsidzkou
— hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek v nosném plynu nesmi piekrocit 100 mg/m’,
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdvdny a odprasoviny, pokud je to technicky proveditelné.
2.1.2.2.  Lici pole
— hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek v nosném plynu nesmi piekrocit 100 mg/m’,

— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdvany a odprasoviny, pokud je to technicky proveditelné.

2.1.3. Vyroba oceli (konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounistéjové tandemové pece, Mirz-Bohle-
novy pece)

2.1.3.1.  Nistéjové pece s intenzifikaci kyslikem

tuhé znedistujici latky 75 mg/m’ spalin
oxid sifidity 400 mg/m’ spalin
oxidy dusiku 400 mg/m” spalin

Veskeré spaliny je nutno odsdvat a odpraSovat.

2.1.3.2.  Kyslikové konvertory

a) doprava a manipulace se vsizkou:
— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek v nosném plynu nesmi prekrodit 100 mg/m’,
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdvany a odprasovény, pokud je to technicky proveditelné.
b) konvertor:
— hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek v nosném plynu nesmf prekrocit hodnotu 50 mg/m’,
— veskeré spaliny je nutno odsdvat a odprasovat,
— konvertorovy plyn je nutno jimat k dal$imu vyuZiti.

2.1.3.3.  Elektrické obloukové a indukéni pece a vakuovaci zafizen{

a) doprava a manipulace se vsizkou
— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek v nosném plynu nesmi prekrodit 100 mg/m?,
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdviny a odpraSovany, pokud je to technicky proveditelné,

b) pece s hmotnosti vsizky do 20 t

tuhé znecistujici litky 75 mg/m’ spalin

oxid uhelnaty 1000 mg/m” spalin

oxidy dusiku 400 mg/m” spalin
¢) pece s hmotnosti vsdzky nad 20 t

tuhé znecistujici latky 50 mg/m’ spalin

oxid uhelnaty 1000 mg/m” spalin

oxidy dusiku 400 mg/m” spalin

Pozndmka: Piiprava vsizkového kovového odpadu
— déleni tézkého kovového odpadu fezdnim kyslikem je nutno provddét s odsdvanim a ndslednym ¢isténim
spalin,
— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek v nosném plynu nesmi prekrodit 100 mg/m?>.

2.1.4.  Vyroba litiny a litinovych vyrobka

a) doprava a manipulace se vsizkou
— hmotnostni koncentrace tuhych zneé&istujicich litek v nosném plynu nesmi prekrocit 100 mg/m’,
— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdviny a odprasoviny, pokud je to technicky proveditelné,
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b) kupolové pece s tavicim vykonem do 10 t/h

tuhé znecistujict litky 100 mg/m” spalin

oxid uhelnaty 1000 mg/m” spalin
¢) kupolové pece s tavicim vykonem nad 10 t/h

tuhé znedistujici litky 75 mg/m’ spalin

oxid uhelnaty 1000 mg/m’ spalin

Veskeré kychtové plyny musi byt odsdvdny a zachycoviny.
2.1.5.  Uprava rud nezeleznych kovii
Emisnf{ limity pro tuhé znecistujici ldtky:
— hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek v odpadnim plynu nesmf piekrocit 20 mg/m’,
— odpadni plyny s obsahem tuhych &istic je tfeba odvddét do odprasovacich zatizend.

2.1.6. Vyroba lehkych kovu a jejich slitin (hof¢ik, hlinik, berylium)

2.1.6.1.  Elektrolytickd vyroba hliniku
a) hmotnostni koncentrace tuhych znedistujicich litek v plynu odsdvaném z elektrolyzéri nesmi piekrocit
30 mg/m3,
b) mérné vyrobni emise tuhych znecistujicich ldtek, véetné odsdvanych vyrobnich prostor elektrolyzy, zjisténé
z dennich primérd, nesmi prekrodit hodnotu 5 kg/t hliniku,

c) hmotnostni koncentrace slouenin fluoru, vyjidfenou jako fluorovodik, v plynu odsdvaném z elektrolyzéra,
nesmf{ piekro¢it 2 mg/m’ a v plynech odsdvanych z vyrobnich prostor elektrolyzy 2 mg/m”,

d) mérné vyrobni emise slouenin fluoru, vyjidiené jako fluorovodik, véetné odsdvini vyrobnich prostor
elektrolyzy, zjisténé z dennich primérd, nesmi pfekrocit hodnotu 0,5 kg/t hliniku.

2.1.7.  Zpracovani ostatnich nezeleznych kovu a jejich slitin

a) piiprava a manipulace se vsizkou a produkty:

— hmotnostn{ koncentrace tuhych znecistujicich litek v nosném plynu nesmfi piekroit 100 mg/m’,

— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdvdny a odpraSovény, pokud je to technicky proveditelné,
b) pecni agregity:

— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek ve spalinich nesmfi prekroéit 50 mg/m’.

2.1.8. Vyroba ferroslitin

a) priprava a manipulace se vsizkou a produkty:

— hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek nesmfi piekro¢it 100 mg/m’,

— veskeré zdroje prasnosti musi byt odsdvdny a odprasovény, pokud je to technicky proveditelné,
b) pecnf agregity:

— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek ve spalinich nesmfi prekrocit 50 mg/m’.

2.2. Stfedni zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]
2.2.1. Hutni druhovyroba (vilcovny, dratovny, kovarny)
Plati emisni limity vSeobecné platné.
2.22. Ostatni specidlni hutni vyroby
a) doprava a manipulace se surovinami a produkty:

— hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek v nosném plynu nesmi prekrodit 100 mg/m?,
— veskeré zdroje pragnosti musi byt odsdviny a odpraSovany, pokud je to technicky proveditelné,
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b) vyroba jader a forem:

— organické litky z vyroby jader, ptipravy jadrovych smési, ze suSeni a z vytvrzovdni je nutno odsdvat
a zachycovat.

2.2.3. Zpracovani kovu s nizkou teplotou tani a jejich slitin (zinek, kadmium, cin, antimon, olovo, rtut,
vizmut)

Plati emisni limity vSeobecné platné.

2.2.4. Zpracovani kovu se stiedni teplotou tdni a jejich slitin (mangan, méd,, kobalt, nikl)

Plati emisni limity vSeobecné platné.

2.2.5. Zpracovani kovi s vysokou teplotou tidni a jejich slitin (titan, vanad, chrom, niob, molybden,
wolfram)

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
2.2.6. Zpracoviani uslechtilych kovu a jejich slitin (stfibro, zlato, osmium, platina, paladium, iridium)

Plati emisni limity vSeobecné platné.

2.2.7.  Vyroba a zpracovani ostatnich nezeleznych kovu a jejich slitin (kfemik, selen, germanium, sodik,
vapnik, draslik, rubidium, cesium, baryum)

Plati emisnf limity vSeobecné platné.
2.2.8.  Mofeni a galvanické pokovovani (ipravy povrchu, fosfatizace, smaltovani)

Plat{ emisn{ limity vSeobecné platné.

3. Vyroba nekovovych minerdlnich produktd
3.1 Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]
3.1.1.  Zpracovani azbestu a vyroba azbest obsahujicich vyrobku

Plati emisni limity v§eobecné platné.

3.1.2. Vyroba cementu
a) u vSech operaci, pfi nichZ dochdzi k umku tuhych znedistujicich ldtek, nesmi jejich hmotnostni koncentrace
v nosném plynu ptekroéit 50 mg/m’,
b) hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého z vypalu slinku nesmi prekrocit 400 mg/m’,

¢) hmotnostni koncentrace oxida dusiku po pfepoctu na oxid dusicity (NO,) nesmi prekroit u rotacnich peci
1800 mg/m”,

d) mimo podminky uvedené pod pismenem a) mérnd vyrobni emise celé cementdrny, zjisténd z mési¢niho pru-
méru, nesmi prekrocit 1,5 kg tuhych znecistujicich litek na 1 tunu vypileného slinku.

3.1.3. Vyroba vipna
a) uvsech technologlckych operaci pfi vyrobé vdpna vCetné Vypalu vépence nesmi hmotnostni koncentrace tu-
hych znedistujicich latek v nosném plynu prekroit 50 mg/m”,

b) hmotnostni koncentrace 0X1du dusiku v nosném plynu po prepoctu na oxid dusicity (NO,) nesmi pfi vypalu
vipence prekrocit 1800 mg/m”,

¢) mimo podmlnky uvedené pod pismenem a) mérnd vyrobni emise celé Vapenky, zjisténd z mési¢niho pramé-
ru, nesmi prekrocit 1,5 kg tuhych znecistujicich ldtek na 1 tunu vypdleného vipna,

d) pfi vyrobé vipna v Sachtovych koksovych pecich musi byt veden proces tak, aby obsah oxidu uhelnatého
v odpadnich plynech nepiekro¢il koncentraci 1 % ob;.
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3.14. Obalovny ziviénych smési a misirny Zivic
a) U vsech operaci, pr1 nichz dochdzi k dniku tuhych zneéistujicich litek nesmi jejich hmotnostni koncentrace
prekrodit 20 mg/m”.

b) Obsah siry v pouzivaném palivu nesmi byt vy3§i nez 1 % hm. Pokud bude pouZito palivo s vy$$im obsahem
siry, nesmi mérnd emise oxidu sifi¢itého vztazend k vyhfevnosti paliva pfekrocit 0,5 g/M].

c) Odchézejfcf kouf nesmi byt tmavsi nez stupeil 1 pfi méfeni a hodnocen{i tmavosti koute Ringelmannovou
stupnicf s vyjimkou doby max. 10 minut pii najizdén{ spalovaciho procesu, kdy nesmi byt tmavsi nez stupen
3 Ringelmannovy stupnice.

3.1.5. Vyroba skla a sklafskych vyrobkua, sklenénych a ostatnich minerdlnich vliken
3.1.5.1.  Emisnf limity pro tuhé zneéistujici litky
a) hmotnostni koncentrace tuhych netoxickych zneéistujicich litek v nosném plynu nesmi prekrodit:

— pfi hmotnostnim toku niZ$fm ne% 2,5 kg/h hodnotu 150 mg/m’,
— pfi hmotnostnim toku rovném anebo vy$sim nez 2,5 kg/h hodnotu 100 mg/m?,

b) celkovd hmotnostni koncentrace tuhych toxickych znecistujicich litek v nosném plynu nesmi prekroéit pro:

- olovo, antimon, mangan, vanad, cin a méd pfi hmotnostnim toku rovném nebo vys$sim nez 0,05 kg/h hod-
notu 10 mg/m’,

— kobalt, nikl, chrom arzén, kadmium a selén pfi hmotnostnim toku rovném nebo vys$im nez 0,01 kg/h
hodnotu 5 mg/m

3.1.5.2.  Emisnf limit pro oxidy dusiku
Hmotnostni koncentrace oxidt dusiku, vyjddfenych jako NO, nesmi pfekrocit ve spalindch z:
— rekuperativnich kontinudlnich tavicich agregitd 1600 mg/m?,

— regeneraénich kontinudlnich tavicich agregitt 2500 mg/m’,
— diskontinudlnich tavicich agregdtd 1100 mg/m”.

Poznimka:

Pokud je z davodu kvality vyrobka nutné nitrdtové ¢ifent, nesmi hmotnostni koncentrace oxida dusiku pfe-
krocit dvojndsobek vyse uvedenych hodnot.

3.1.5.3.  Emisn{ limity pro oxid sifidity
Hmotnostni koncentrace oxidu sific¢itého ve spalindch nesmi piekrodit:

— pro palivo zemnf plyn hodnotu 500 mg/m”,
— pro palivo generitorovy plyn hodnotu 1700 mg/m’.
3.1.5.4  Emuisnf{ limit pro sloueniny fluoru

Hmotnostni koncentrace sloucenin fluoru ve spalindch, vyjddfend ako fluorovodik, nesmi prekroéit pfi
hmotnostnim toku rovném anebo vys$im nez 0,05 kg/h hodnotu 50 mg/m

3.1.5.5.  Emisn{ limity pro slouceniny chloru

Hmotnostni koncentrace sloucenin chloru ve spalindch, vyjddiend ]ako chlorovodik, nesmi prekrocit pfi
hmotnostnim toku rovném anebo vy3$im neZ 0,05 kg/h hodnotu 100 mg/m”.

Obecné podminky:

Emlsm limity v odstavei 3.1.5. se vztahujf na suché spaliny za normdlnich podminek pfi tlaku 101,32 kPa
a teploté 0 °C pfi obsahu kysliku ve spalinich 13 % obj. pro kontinudlni tavici agregity a 17 % obj. pro diskon-
tinudln{ tavici agregity.

3.1.6. Zpracovani magnezitu a vyroba bazickych zaruvzdornych materidlu

a) u vSech operaci u nichZ vznikaji i tuhé emise, nesmi hmotnostni koncentrace tuhych znecistujicich ldtek v nos-
ném plynu prekrocit 50 mg/m
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b) hmotnostni koncentrace oxidt dusiku v nosném plynu peci na vypal magnezitu pfepoctend na oxid dusicity
(NO,), nesmi ptekroéit 1500 mg/m?,

¢) hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu vypalu magnezitového slinku nesmi ptekrocit
400 mg/m’,

d) mimo podminky uvedené pod pismenem a) mérné vyrobni emise tuhych znedistujicich ldtek celé magnezit-
ky, zjisténé z mési¢ntho primeéru, nesmi prekrocit hodnotu 1,5 kg na 1 t vypdleného magnezitu.

3.2. Stfedni zdroje zneciSfovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]
3.2.1.  Vyroba a zpracovani organokiemicitych materiala
Plati emisn{ limity vSeobecné platné.
3.2.2. Kamenolomy a zpracoviani kamene
Plati emisni limity vSeobecné platné.
3.2.3.  Teézba a uprava silikatovych surovin
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.4. Vyroba lehkych plniv do betonu
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.5.  Vyroba nepalenych zdicich materidlt a prefabrikata
Plati emisni limity vSeobecné platné.
3.2.6. Cihlafskd vyroba
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.7. Vyroba ziruvzdornych vyrobka (Samotirny)
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.8. Uprava materidli pro vyrobu keramiky a kaolinky
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.9.  Vyroba keramiky a porceldnu
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
3.2.10.  Tézba a zpracovani kiemeliny

Plati emisni limity vSeobecné platné.

3.2.11.  Brouseni skla a vyroba bizutérie

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

4. Chemicky prumysl
4.1. Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]
4.1.1. Tézba, doprava a skladovani ropy

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

4.1.2.  Vyroba a skladoviani pohonnych hmot, mazadel alifatickych a aromatickych uhlovodika (petro-
chemické zpracovani ropy)

4.1.2.1. Skladovan{

Pii skladovini surovin a produkti, jejichz tlak sytych par pii teploté 20 °C je roven nebo vyssi nez 0,13 kPa,
je zapottebi zabezpelit zdsobniky:
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— s plovoucim vikem u¢innym tésnénim okraji vika,
— s pevnym vikem odvzdu$nénim do sbérné sité odpadnich plynt a par, nebo zabezpedit obdobné ucinné
opatfeni pro zamezeni volného tniku plynt a par do ovzdusi.

4.1.2.2.  Armatury ke sniZenf tlaku a vypoustéci zafizeni

Plyny a péry, které vystupuji ze zafizeni ke sniZen{ tlaku a z vypoustécich zafizeni se musi odvddét do sbér-
nych systému plynd a par.

Zachycené plyny a pary se musi spalovat a tam, kde to neni moZné, musi byt zabezpelen jiny vhodny zpu-
sob jejich likvidace.
4.1.2.3.  Odvidéni odpadnich plyna

Odpadnf plyny, které se tvofi pti béZném provozu, a ddle plyny, které vznikaji pfi regeneraci katalyzdtort,
pfi revizich a Ci$téni, se musi odvddét k dodateénému spalovdni nebo se mus{ vyuzit jiné ucinné opatfeni ke zmir-
néni emisi.
4.1.2.4.  Najizdéni a odstavovdni technologickych zafizen{

Plyny, které vznikaji pfi najizdéni ¢i odstavovdni zafizeni musi byt, pokud je to mozné, vriceny sbérnym
systémem zpét do procesu nebo spileny.

4.1.2.5. Sirovodik

Plyny z odsifovacich zafizeni nebo jinych zdrojii s obsahem sirovodiku vys$sim neZ 6 g/m’ a hmotnostnim
tokem sirovodiku vys$im nez 80 kg/h musi byt dale zpracovany. Plyny, které nemohou byt dale zpracovany,
mus{ byt spileny. Hmotnostn{ koncentrace sirovodiku v odpadnim plynu nesm{ piekrocit 10 mg/m’. Voda obsa-
hujici sirovodik musi byt vedena tak, aby odpadni plyny nemohly unikat do ovzdusi (viz 4.1.2.3.).

4.1.2.6.  Organické litky

P¥i preCerpdvdni surovych produktii, meziprodukti a kone¢nych produktd musi byt sniZoviny emise orga-
n1ckych latek s tenzi par vysi nez 0,13 kPa pii teploté 20 °C vhodnymi opatfenimi, nap¥. odsdvinim a odvidénim
do zafizen{ na &isténi plynu.

4.1.2.7.  Katalytické stépeni

Hmotnostni koncentrace znecistujicich litek v odpadnim plynu, vznikajicim pfi regeneraci katalyzitoru
na katalytické $tépeni ve fluidnim lozi nesméji prekroéit ndsledujici hodnoty:
— tuhé znedistujici litky 50 mg/m’,
— oxidy dusiku vyjidiené
jako oxid dusicity 0,7 g/m’,
— oxidy siry vyjidiené
jako oxid sifiéity 1,7 g/m’.
4.1.2.8. Procesni a balastni voda

Procesni a balastni voda musi byt odplytiovdna pfed vypousténim do vodotele. Plyny musi byt vyéistény
nebo spéleny.

4.1.3. Zpracovani zbytka z tepelného zpracovani ropy
Plati emisni limity vSeobecné platné.

4.14. Vyroba syntetickych alkoholt, ketonti a organickych kyselin
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

4.15.  Vyroba organickych barvafskych polotovart a barev

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

4.1.6. Vyroba vybusnin

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
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4.1.7. Vyroba léciv

4.1.8.

4.1.9.

4.1.1
a)

b)

4.1.1
a)
b)
c)
d)

e)

f)
4.1.1

4.1.1

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba organickych halogenovych sloucenin

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba a zpracovani polymert s vyjimkou syntetického kaucuku

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
0.  Vyroba celuldzy a jejich derivatu vcetné zpracovani odpada na produkty z této vyroby

u Vyroby sulfitové bunidiny a polobumclny, vletné emisi ze spalovam sulfitovych vyluht, nesmi celkovd
mérnd vyrobni emise oxidu sifiitého, zjisténd z mési¢ntho pruméru, piekrodit hodnotu 0,2 kg na 1 tunu
vyrobené absolutné suché buniciny,

u vyroby sulfdtové buni¢iny nesmi pfi centrdlni likvidaci zapachajicich litek spalovinim mérnd vyrobni emi-
se sirnych sloudenin vyjddfenych jako suma siry, zjisténd z mési¢nich pramért, pfekrocit hodnotu 0,35
kg na 1 tunu vyrobené absolutné suche bunidiny.

1. Vyroba a zpracovani viskézy

odpadni plyny z vyroby viskézy, piipravy zvldkiiovaci 1dzné a ze zpracovdni vldkna je tfeba odvddét do Cis-
tictho zafizeni odpadnich plynu,

technologické odplyny musi byt odvedeny bud do regenerace, nebo do komina nebo musi byt spaloviny,
zvldkiiovaci stroje musi byt zakrytovdny s odvodem odsivané vzdusiny na regeneraci,

v odplynu z regenerace nesmi hmotnostni koncentrace sirovodiku piekro¢it 10 mg/m’ a sirouhliku
100 mg/m’,

hmotnostni koncentrace litek znedistujicich ovzdusi v celkovém odplynu vyroby véetné odsdvini prostor
a piidavného odsdvani zvldktiovacich strojii nesmi ptekrocit pro:

sirovodik 50 mg/m’

sirouhlik

— z vyroby stfiZe a textilntho hedvibi 150 mg/m’

- z vyroby kordového hedvibi 400 mg/m’

mérnd vyrobni emise, zjisténd z mési¢niho pruméru, nesmi prekrocit 200 kg CS; na 1 tunu vyrobeného kor-

du,

odpadni vody s obsahem sirovodiku a sirouhliku musi byt odplynovény.
2. Vyroba a zpracovani natérovych hmot

Plati emisni limity vSeobecné platné.

3. Vyroba biocidu

V odpadnich plynech z vyroby nesmi hmotnostni koncentrace tuhych znelistujicich ldtek, s obsahem ldtek

tézko odbouratelnych a lehce akumulovatelnych nebo vysoce ]edovatych (smérnici MZd oznalené jako zvldst

nebe
4.1.1
a)

b)

d)

zpetné jedy), prekrodit pfi hmotnostnim toku 25 g/h a vétsim, hodnotu 5 mg/m’.

4. Vyroba gumiarenskych pomocnych pfipravka

u vSech zdrojti (odsdvanych mist uniku) pii vyrobé sazi nesmi hmotnostni koncentrace tuhych znecistujicich
litek v nosném plynu piekroéit 20 mg/m?,

vyroba sazi musi byt vybavena zafizenim na dodate¢né spalovam odchazejlcwh plynti obsahujlcmh hotlavé
slozky a neodloucené zbytky sazi, dodate¢né spalovam mus{ probihat pfi teploté nejméné 1100 °C, jinak
musi byt provddéno katalyticky. Spalovam proces musi byt veden tak, aby obsah kysliku ve spalindch byl
nejméné 2 % obj.,

zafizeni na spalovani plyntt musi byt v nepfetrzitém provozu za podminek kontroly procesu podle pfedpisu
vyrobce,

odchdzejici kout nesmi byt tmavsi nez odpovidd stupni 2 pfi méfeni a hodnoceni tmavosti koute Ringelman-
novou stupnici.
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4.1.15.  Vyroba a zpracovani chloru, fluoru a bromu

Emisn{ limit se stanovuje pro tyto procesy:

elektrolyza vodnych roztoka alkalickych chloridg,
— elektrolyza kyseliny solné,

katalytickd oxidace chlorovodiku vzduchem,

zpracovani chloru.

a) vSechny druhy koncov?ch technologickych a jinych odpadnich plynd obsahujicich chlor musi byt zavedeny
do vhodného zafizeni k odstranem chloru. Hmotnostni koncentrace chloru v odpadnlm plynu z tohoto za-
fizeni nesmi prekrocit 6 mg/m’,

b) mérnd vyrobni emise rtuti pii elektrolytickych operacich, zjisténd z mési¢ntho priméru, nesmi prekrocit
hodnotu 1,5 gramu rtuti na 1 tunu vyrobeného chloru v celoroénim priméru.

4.1.16.  Vyroba kyseliny chlorovodikové
Emisn{ limit se stanovi pro tyto procesy:
— spalovdni chloru ve vodiku,

— reakce chloridt s anorganickymi kyselinami,
— chlorace organickych sloudenin.

a) hmotnostm koncentrace chlorovodiku v odpadnich plynech pti uvedenych procesech nesmi ptekroéit
25 mg/m’,

b) pfi vyrobé kyseliny chlorovodikové nesmi mérnd vyrobni emise, zji§ténd z mési¢niho priméru, prekrocit
hodnotu 50 g chlorovodiku na 1 t kyseliny chlorovodikové (36 %) nebo jiného produktu.
4.1.17.  Vyroba siry (Claustuv proces)

a) u Clausovych zafizeni s kapacitou od 20 t do 50 t siry za den nesmi byt emise oxidu sifi¢itého a sirovodiku
vyjddfené jako mérnd vyrobni emise siry, zjisténd z mési¢niho pruméru, vyssi nez 20 kg na 1 t vyrobené siry,

b) u Clausovych zatizeni s kapacitou vétsi nez 50 t denné nesmi emise oxidu sific¢itého a sirovodiku vyjddiené
jako mérnd vyrobni emise siry, zjisténd z mési¢niho priméru, pfekrocit 10 kg na 1 t vyrobené siry,

c) odpadm plyny s obsahem sirovodiku musi byt odvadeny k dodatecnemu spalovani. Hmotnostni koncentra-
ce sirovodiku v odpadnim plynu po spileni nesmi prekrocit 10 mg/m”.

4.1.18.  Vyroba a zpracovani kyseliny sirové

Mérnd vyrobni emise oxidl siry, zjisténd z mésiéntho priméru, nesmi prekrocit hodnotu 2,2 kg na 1 tunu
vyrobené kyseliny sirové (pfepocteno na stoprocentni kyselinu).

4.1.19.  Vyroba amoniaku a mocoviny

Mérnd vyrobni emise amoniaku, zji$ténd z mési¢niho priméru, nesmi pfekrocit hodnotu 0,2 kg na 1 tunu
vyrobeného kapalného amoniaku.

Poznimka:

Pfipustnd emise amoniaku se sleduje pfed spilenim vypousténych plynt v technologickém otopu nebo
na pochodni.

4.1.20.  Vyroba kyseliny dusi¢né a jejich soli
Mérnd vyrobni emise oxidi dusiku po pfepoctu na oxid dusiity (NO,), zji§ténd z mési¢niho priméru, ne-
smi piekrocit hodnotu 1,6 kg na 1 tunu vyrobené kyseliny dusi¢né (pfepocteno na 65 % kyselinu).
4.1.21.  Vyroba kyseliny fosforecné a jejich soli
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
4.1.22.  Vyroba anorganickych pigmentu

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.



(@3
o\

stka 84 Sbirka zikont 1992 Strana 2415

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

a)
b)
©)
d)
e)
f) u

g)

3. Vyroba prumyslovych hnojiv
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
4. Vyroba kyanovodiki, kyanidu a rhodanidu

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

5. Vyroba sody a chloridu amonného

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

6.  Vyroba karbidu vapniku a ostatni chemické vyroby

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

7. Vyroba syntetického kaucuku
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
8. Vyroba kyseliny akrylové a jejich derivatu
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

9.  Ostatni vyroby organické technologie s produkei vyssi nez 10 t produktu rocné

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Stfedni zdroje znecdistovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]
Vyroba a zpracovani pryze

Plati emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba mydel, saponatti a kosmetiky

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba a zpracovani tukd a oleju rostlinného a Zivoéisného puivodu

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba klihu a lepidel

Plati emisni limity vSeobecné platné.

Vyroba glazur, frit a silikonovych brusnych materidla

u provozl Vyroby titanové beloby nesmi pfi tipravé suroviny hmotnostni koncentrace tuhych zneéistuj 101ch
litek v nosném plynu vystupujicim ze susdrny ilmenitu a mlynského okruhu pfekrocit hodnotu 50 mg/m

v odpadmch plynech z kalcinace nesmi hmotnostni koncentrace tuhych zneistujicich ldtek prfekrocit
300 mg/m’,

pii konecné tipravé produktu, . mlet{ a tfidéni nesmi v uzavfeném okruhu za litkovym filtrem hmotnostn{
koncentrace tuhych zneéistu 1c1ch litek v nosném plynu prekro&it 50 mg/m>,
y ) plynu p g

kouf ze susirny ilmenitu nesmi byt tmavs$i nez stupeti 1 pfi méfeni a hodnoceni tmavosti koufe Ringelman-
novou stupnici s vyjimkou doby maximdlné 10 minut pfi najizdéni su$drny,

u provozu V}?roby litoponu hmotnostni koncentrace tuhych znecistujicich litek v nosném plynu nesmi pfe-
kro¢it 100 mg/m’,

u provozii vyroby stdlé béloby (blanc. fix) nesm{ hmotnostn{ koncentrace tuhych znecistujicich ldtek v nos-
ném plynu z provozu suseni pasty prekro¢it hodnotu 100 mg/m’,

u provozi vyroby Zelezité Cervené se pro omezeni emisi tuhych znecistujicich litek stanovuje emisn{ limit
individudlné. U dehydratacnich peci zelené skahce nesmi hmotnostn{ koncentrace tuhych zneiStujicich 13-
tek v odplynu prekr0c1t hodnotu 300 mg/m”. P¥i suseni produktu v rota¢nich susarnach nesm{ hmotnostn{
koncentrace tuhych zne¢istujicich litek v nosném plynu pekrocit hodnotu 100 mg/m’. U procesu kalcinace,
kde je odtah z kalcinace zaveden do odlucovace jiné technologie smi byt kalcinace v provozu pouze pfi pro-
vozu odlucovaciho zafizeni této technologie.
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4.2.6. Vyroba a zuslechtovani papiru

Plati emisni limity vSeobecné platné.

4.2.7. Vyroba stesnich izolaénich materidlt a podlahovych krytin

5.
5.1.

5.1.1.

5.1.1
a)

b)

d)

5.1.1

5.1.1

5.1.1

a)
b)

©)
d)
e)
f)

g)

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

Zpracovani odpadu
Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]
Zatizeni pro spalovani komunilniho odpadu

1. Doporucené podminky pro konstrukei a provoz zafizeni pro spalovani komundlniho odpadu

U vSech zafizeni pro spalovdni komundlntho odpadu musi byt zdsobnik proveden tak, aby v ném bylo trvale
mozné udrzovat podtlak a odsdvany vzduch byl pfividén do ohni§té. Pokud je spalovaci zafizeni mimo pro-
voz, musi byt vzduch ze zdsobniku vzduchu odvddén do vyduchu, stanoveného orginem ochrany ovzdusi.

Vsechna zafizeni pro spalovani komunilntho odpadu musi ve spalovacim prostoru za poslednim piivodem
vzduchu zajistit dodrZeni teploty nejméné 850 °C po dobu minimdlné 2 s, a to pfi obsahu kysliku ve spah—
ndch vy$sim nez 6 % objemovych. V pripadé specidlnich spalovac1ch zafizeni, napt. typu pyrolyznich peci
a jinych, budou podmmky spalovani stanoveny individuilné orginy ochrany ovzdus.

Zatizeni musi byt provedeno tak, aby byla zajisténa dostate¢nd prodleva spalovaného odpadu ve spalovacim
prostoru k dokonalému vyhofeni.

Odpad je mozné pfivddét do ohnisté postupné tehdy a v takovém mnozstvi, aby byly vzdy dodrZzeny pod-
minky dle pismene b).

2. Emisni limity pro spalovini komunélniho odpadu

Emisn{ limity pro zafizeni na spalovdni komundlniho odpadu do vykonu 1 tuny spalovaného odpadu
za hodinu véetné plati pfi obsahu kysliku ve spalindch 17 %. Pfi vykonech vysSich neZ 1 tuna spalova-
ného odpadu za hodinu platl emisni limity pro obsah kysliku ve spalindch 11 % v suchém plynu pti
tlaku 101,32 kPa a teploté 0 °C.

2.1, U zafizeni s vykonem do 1 tuny spalovaného odpadu za hodinu véetné nesmi hmotnostni koncentrace
znelistujicich ltek pfekrocit hodnoty:
— tuhé znedistujici litky 50 mg/m’,
— oxid uhelnaty 100 mg/m’,
— organické slouceniny
vyjadfené jako sumdrni uhlik 20 mg/m’,
— chlorovodik 30 mg/m’.

.2.2. U ostatnich zafizen{ pro spalovidni komundlniho odpadu:

hmotnostni koncentrace tuhych zne&istujicich litek ve spalinich nesmi prekro¢it hodnotu 30 mg/m?,
hmotnostn{ koncentrace oxidu uhelnatého nesmi ptekroéit hodnotu 100 mg/m’,

hmotnostm koncentrace organickych slouéenin vyjddfend jako sumdrni uhlik nesmi prekrocit hodnotu
20 mg/m’,

hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého nesmi prekroit hodnotu 300 mg/m’. Neni-li moZné této hodnoty
dosdhnout bez odsiteni spalin, musi byt hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého omezena v nosném plynu
tak, Ze nebude vy$si nez 30 % hodnoty bez odsifent,

hmotnostni koncentrace oxidé dusiku vyjidiend jako NO, nesmi prekrocit hodnotu 350 mg/m’,

hmotnostm koncentrace plynnych sloucenin chloru uvddénd jako chlorovodik nesmi ptekroéit hodnotu
30 mg/m’,

hmotnostm koncentrace plynnych slouéenin fluoru uvddénd jako fluorovodik nesmi pfekrocit hodnotu
2 mg/m’,
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h)

5.1.2.

thrnnd hmotnostni koncentrace kovii vyskytujicich se ve spalindch v plynné, kapalné a tuhé fizi nesmi pre-
kro¢it pro nésledujici soubory prvki tyto hodnoty:

1. rtut, thallium, kadmium celkem 0,2 mg/m’,
2. arsen, nikl, chrom, kobalt celkem 2,0 mg/m”,
3. olovo, méd, mangan celkem 5,0 mg/m”.

Zatizeni pro spalovani zvlastniho a nebezpe¢ného odpadu

5.1.2.1.  Doporucené podminky pro konstrukei a provoz zafizeni pro spalovéni zvldstniho, zejména nebezpec-

a)

b)

ného odpadu

U vSech zafizeni pro spalovdni zvldstniho odpadu musi byt zdsobnik tuhého odpadu proveden tak, aby
v ném bylo moZno trvale udrZovat podtlak a odsdvany vzduch byl pfividén do ohnisté. V piipadé kapalnych
odpadti vzdusina odsdvand z mista odéerpdvani a odvzdusnéni nadrzi musi byt zavedena do spalovactho pro-
storu. Pokud je spalovaci zafizeni mimo provoz, musi byt odsdvany vzduch rozptylovan ve vysce stanovené
orgidnem ochrany ovzdusi.

V3echna zafizeni pro spalovani zvldstntho odpadu musi byt vybavena dodate¢nym spalovamm Ve spalova-
cim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu musi byt udrzovina takovd teplota, kterd Za]lStUJC termickou

a oxidacnf destrukei vSech odchdzejicich nebezpecnych litek a kterd bude nejméné 900 °C po dobu 1 s pii
obsahu kysliku nejméné 6 %. V ptipadé jinych spalovacich zafizeni, napt. typu pyrolyznich peci, budou
podminky spalovém’ stanoveny individudlné orgdny ochrany ovzdusi.

Tyto podminky stanovi orgdn ochrany ovzdusi podle typu technologie.

V ptipadé spalovini zvldstniho odpadu obsahujiciho vysoce stabilni organické litky, napf. typu poly-
chlorovanych blfenylu (PCB), musi byt ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu udrzovina
teplota neyméné 1200 °C pii dobé setrvdvani spalin v tomto prostoru nejméné 2 s.

5.1.2.2.  Emisni limity pro spalovdni zvldStntho odpadu

Emisn{ limity pro zafizeni pro spalovam zvld§tniho odpadu bez ohledu na vykon plati pro obsah kysliku

ve spalindch 11 % v suchém plynu pfi tlaku 101,32 kPa a teploté 0 °C.

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

Hmotnostn{ koncentrace tuhych znecistujicich litek ve spalinich nesmf prekroéit hodnotu 30 mg/m’.
Hmotnostni koncentrace oxidu uhelnatého ve spalindch nesmi ptekroéit hodnotu 100 mg/m’.

Hmotnostm koncentrace organickych sloudenin vyjddiend jako sumdrni uhlik nesmi pfekrocit hodnotu
20 mg/m”.

Hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého nesmi prekroéit hodnotu 300 mg/m?>.
Hmotnostn{ koncentrace oxidi dusiku vyjidfenych jako NO, nesmf prekroéit hodnotu 500 mg/m’.

Hmotnostm koncentrace plynnych sloucenin chloru vyjddienych jako chlorovodik nesmi ptekrocit hodnotu
30 mg/m’.

Hmotnostm koncentrace plynnych slouéenin fluoru vyjadfenych jako fluorovodik nesmi piekrocit hodnotu
2 mg/m”.

Uhrnnd koncentrace kovii vyskytujicich se ve spalinich v plynné, kapalné a tuhé fizi nesmi prekroéit pro
nasledujici soubory prvku tyto hodnoty:

1. rtut, thallium, kadmium celkem 0,2 mg/m’,
2. arsen, nikl, chrom, kobalt celkem 2,0 mg/m’,
3. olovo, méd, mangan celkem 5,0 mg/m”.

5.1.2.3.  Spalovin{ odpadu v jinych zafizenich

5.2.

5.2.1.

Podminky spalovdni odpadu v jinych zafizenich neZ spalovnich stanovi orginy ochrany ovzdusi.
Stfedni zdroje zneéistovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]
Cistirny odpadnich vod

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
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5.2.2. Kompostarny

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

5.2.3. Krematoria

Plati emisni limity vSeobecné platné.

6. Ostatni prumysl a zafizeni

6.1. Velké zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. a)]

6.1.1. Velkovykrmny hospodaiskych zvitat (projektované na kapacitu od 500 kusu skotu, od 5000 kust
prasat a od 50 000 kust drubeze)

Plati emisni limity vSeobecné platné.

6.1.2. Veterinarni asanaéni zarizeni

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

6.1.3. Lakovny se spotfebou nad 10 t natérovych materiala roc¢né
6.1.3.1.  Obecné podminky pro konstrukci a provoz zafizeni lakoven

Musi se pouzit viech technicky dostupnych moZnosti k omezeni emisi organickych ldtek napf. pouZiti lako-
vacich systémt chudych na fedidla nebo bez fedidel, nandseni lakovych vrstev s vysokou déinnosti a ¢iténim
odpadniho vzduchu odtahovaného z nastfikovacich prostort.

6.1.3.2.  Omezeni celkovych emisf
Emise organickych litek v odpadnim vzduchu z celého zafizeni vEetné konzervace nesmi prekroéit pfi:
— jednobarevném lakovini hodnotu 60 mg/m” lakované plochy,
— metalizaénim lakovdn{ hodnotu 120 mg/m* lakované plochy.
6.1.3.3.  Nastfikovaci prostory

V odpadnim vzduchu z nastiikovacich prostoru je nejvyssi piipustnd hmotnostni koncentrace organickych
rozpoustédel, uvidénd jako celkovy uhlik, 50 mg/m”.

6.1.3.4. SuSidrny

a) hmotnostn{ koncentrace organickych litek v odpadnim vzduchu, uvddénd jako celkovy uhlik, nesmi pfekro-
¢it hodnotu 50 mg/m’,

b) hmotnostni koncentrace tuhych zneéistujicich litek v odpadnich plynech (éistecky lakt) nesmi prekrocit
hodnotu 3 mg/m”.

6.1.4. Kozeluzny
Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
6.1.5. Distribuéni sklady pohonnych hmot
Plati emisni limity vSeobecné platné.
6.2. Stfedni zdroje znecistovani [§ 3 odst. 2 pism. b)]

6.2.1.  Zpracovani dfeva

a) pii vSech technologickych operacich, pfi nichZ vznikd tuhy dfevény odpad, nesmi hmotnostni koncentrace
tuhych znedistujicich litek v nosném plynu ptekrocit hodnotu 50 mg/m’,



(@3
o\

stka 84 Sbirka zikont 1992 Strana 2419

b) pii operacich brouSent ve vyrobé dyh a pfekliZek, ve vyrobé desek a ve vyrobé nabytku nesmi hmotnostn{
koncentrace tuhych znedistujicich litek v nosném plynu piekrocit hodnotu 10 mg/m?,

c) pro omezeni emisi organickych ldtek pfi vyrobé dyh a preklizek, vyrobé desek a vyrobé ndbytku se stanovi
emisnimi limity individudlné s pfihlédnutim k provoznim podminkdm.
6.2.2. Vyroba plsti

Plati emisni limity vSeobecné platné.

6.2.3. Polygrafie

Plati emisni limity vSeobecné platné.

6.2.4. Deponie exkrementti hospodafskych zvirat

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.
6.2.5. Lakovny se spotfebou do 10 t natérovych materidlu roéné

6.2.5.1.  Obecné podminky pro konstrukei a provoz zatizeni lakoven

Musi se pouZit viech technicky dostupnych moZnosti k omezeni emisi organickych latek, napf. pouZiti lako-
vacich systémt chudych na fedidla nebo bez fedidel, nandSeni lakovych vrstev s vysokou tcinnosti a ¢iSténim
odpadniho vzduchu odtahovaného z nastfikovacich prostora.

6.2.5.2. Omezeni celkovych emis{
Emise organickych litek v odpadnich plynech z celého zafizeni vCetné konzervace nesméji prekrocit pfi:

— jednobarevném lakovini hodnotu 60 mg/m? lakované plochy,
— metalizaénim lakovdn{ hodnotu 120 mg/m?” lakované plochy.

6.2.5.3. Nastfikovaci prostory

V odpadnim vzduchu z nastiikovacich prostoru je nejvyssi pripustnd hmotnostni koncentrace organickych
rozpoustédel, uvddénd jako celkovy uhlik, 50 mg/m’.

6.2.5.4. Susdrny

a) hmotnostni koncentrace organickych litek v odpadnim vzduchu, uvddénd jako celkovy uhlik, nesmi pfekro-
¢it hodnotu 50 mg/m’,

b) hmotnostni koncentrace tuhych znedistujicich litek v odpadnim vzduchu (¢dstecky lakt) nesmi prekrocit
hodnotu 3 mg/m”.

6.2.6. Prumyslové odmastovani kovu a elektrosoucastek organickymi rozpoustédly

V plynech z odmastovacich stroji pro kovové souééstky, ve kterych se k odmastovani pouzivé chlorovanych
uhlovodikd, nesmi pfi jejich hmotnostnim toku vys$sim nez 500g/h prekroc1t hmotnostn{ koncentrace téchto roz-
poustédel na vystupu odsdvaciho zafizeni do ovzdusi hodnotu 100 mg/m’.

6.2.7.  Cisténi textilif organickymi rozpoustédly

V provozech pro ¢&isténi odévt chlorovanymi rozpoustédly musi byt na kazdém zafizen{ zdchyt koncentro-
Vanych par z Cistictho stroje. Koncentrace par téchto rozpoustédel v plynech ze suSdren a z pracovnﬂlo prostredl
nesmi pfi jejich hmotnostnim toku 500 g/h piekrocit hodnotu 150 mg/m’. Mérnd vyrobni emise, zjisténd z mési¢-
niho pruméru, nesmi piekroéit hodnotu 30 g rozpoustédel na 1 kg Cisténych texulii. V provozech pro Cistén{
odévu techmckym benzinem 150/200 nesmi hmotnostni koncentrace benzinu v nosném plynu ptekrocit hodnotu
6 g/m’. Mérnd vyrobni emise, zji§ténd z mésiéntho praméru, nesmi piekro¢it hodnotu 150 g na kilogram &isté-
nych textilii.
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6.2.8. Cerpaci stanice a zatizeni pro dopravu pohonnych hmot

Plati emisni limity vSeobecné platné.

6.2.9. Vykrmny hospodafskych zvitat (projektované na kapacitu od 100 do 499 kusu skotu, od 500 do
4 999 kusu prasat a od 1000 do 49 999 kusu drubeze)

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

6.2.10.  Vyroba prumyslovych krmiv

Plat{ emisni limity vSeobecné platné.

B) Emisni limity vSeobecné platné
V3echny emisni limity v ¢dsti B) této pfilohy plati pro koncetrace ve vlhkém plynu (****) pfi normilnich
podminkdch 101,32 kPa a 0 °C.
0. Emisn{ limity pro hlavni znecistujici latky
Znedistujicimi ldtkami v této skupiné jsou:
tuhé znecistujict ldtky
oxid sifiéity
oxidy dusiku
oxid uhelnaty
a) Emisni limit pro tuhé znelistujici litky
Zdroje znedistovani ovzdusi musi byt zfizovdny a provozoviny tak, aby pfi hmotnostnim toku tuhych zne-
c1stupclch litek mensim nez 2,5 kg/h hmotnostni koncentrace tuhych znemstu]lcwh litek v nosném plynu ne-

prekrocila hodnotu 200 mg/m Pti hmotnostnim toku tuhych znedistujicich litek vyS$im nez 2 3 kg/h nesmfi
hmotnostni koncentrace tuhych znecistujicich litek v nosném plynu piekroéit hodnotu 150 mg/m

b) Emisni limit pro oxid sificity

Zdroje znecistovani ovzdusi se zfizuji a provozuji tak, aby pfi hmotnostnim toku oxidu sifi¢itého Vy551m
nez 20 kg/h hmotnostni koncentrace oxidu sifi¢itého v nosném plynu nepiekrocila hodnotu 2500 mg/m’.

¢) Emisnf limit pro oxidy dusiku

Zdroje znedistovani ovzdusi se ziizuji a provozuji tak, aby pfi hmotnostnim toku oxidd dusiku Vy531m nez
10 kg/h hmotnostm koncentrace oxidi dustku v nosném plynu nepfekrocila hodnotu 500 mg/m’. Hodnoty
hmotnostniho toku a hmotnostni koncentrace oxidt dusiku se vyjadtuji jako oxid dusidity.

d) Emisni limit pro oxid uhelnaty

Zdroje znedistovani ovzdusi se zfizuji a provozuji tak, aby pfi hmotnostnim toku oxidu uhelnatého Vy531m
nez 5 kg/h hmotnostni koncentrace oxidu uhelnatého v nosném plynu neprekrocila hodnotu 800 mg/m”.

1. Emisnf limity pro latky s karcinogennim ucinkem

1. podskupina azbest
benzo(a)pyren
2-naptylamin
beryllium a jeho sloueniny vyjddfené jako Be
kadmium a eho slouceniny vyjidiené jako Cd
dlbenzoantracen

Pfi hmotnostnim toku emis{ Vsech téchto znedistujich latek vy$sim nez 1 g/ h nesmi byt pfekrocena thrnnd
hmotnostni koncentrace 0,2 mg/m’ téchto zne&istuj 101ch litek v nosném plynu.

*) - Je minéna takovd vlhkost plynu, kterd vyplyvd z procesu technologie.
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2. podskupina arsen a ]eho slouCeniny vyjadfené jako As
chrom Cr¥! a jeho slougeniny
kobalt a eho sloucemny vyjadiené jako Co
nikl a 'eho slouceniny vyjadfené jako Ni

Pfi hmotnostnim toku emis{ vsech téchto znedistujicich litek vy$Sim nez 10 g/ h nesmf{ byt pfekrocena thrnnd
hmotnostni koncentrace 2 mg/m’ téchto zne&istujicich litek v nosném plynu.

3. podskupina akrylonitril
benzen
1,3-butadien
1,2-dibromethan
epichlorhydrin
etylenoxid
hydrazin
propylenoxid
vinylchlorid
Pfi hmotnostnim toku emis{ Vsech téchto znedistujicich ldtek vy$§im neZ 50g/h nesmi byt pfekrocena thrnnd

Vv

hmotnostni koncentrace 5 mg/m’ téchto znecistujich Iatek v nosném plynu.

2. Emisni limity pro tuhé znedistujici anorganické latky

1. podskupina rtut a jeji slouceniny vyjddfené jako Hg
thallium a jeho slou€eniny vyjddfené jako T1

Pfi hmotnostnim toku emis{ Vsech téchto znecistujicich latek vy$§im neZ 1 g/h nesmi byt piekrocena dhrnnd

hmotnostn{ koncentrace 0,2 mg/m’ téchto znelistujicich litek v nosném plynu.

2. podskupina selen a jeho slouceniny vyjddfené jako Se
tellur a jeho slouceniny vyjddiené Jako Te

Pfi hmotnostnim toku emisi vSech téchto znemstu]lclch litek vy$§im nez 10 g/h nesmi byt pfekrocena
tihrnnd hmotnostni koncentrace 2 mg/m’ téchto znedistujicich litek v nosném plynu.

3. podskupina antimon a jeho slouleniny vyjddiené jako Sb
cin a jeho slouceniny vyjadtené jako Sn
ﬂuondy VY] adrene jako F~
chrom (mimo Cr" ) vyjadfené jako Cr
kyanidy vyjddfené jako CN™
mangan a ]eho sloucemny vyjadiené jako Mn
méd a jeji slouCeniny vyjddiené jako Cu
olovo a ]eho slouceniny vyj adrene jako Pb
vanad a jeho slouceniny vyjddfené ]ako \%
zinek a ]eho slou€eniny vyjddiené jako Zn

Pfi hmotnostnim toku emisi vSech téchto zneastu]lcwh ldtek vy$§im nez 50 g/h nesmi byt pfekrofena
thrnnd hmotnostn{ koncentrace 5 mg/m’ téchto znedistujicich litek v nosném plynu.

3. Emisni limity pro plynné znecistujici anorganické latky

1. podskupina stibin (antimonovodik)
arsan (arsenovodik)
fosfan (fosforovodik)
fosgen
chlorkyan
Pfi hmotnostnim toku emis{ Vsech téchto znedistujich litek vy$§im nez 10 g/h nesmi byt prekrocena tihrnnd

Vv

hmotnostn{ koncentrace 2 mg/m’ téchto znedistyj 1c1ch litek v nosném plynu.
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2. podskupina brom a jeho plynné slouceniny vyjidfené jako HBr
fluor a eho plynné slouceniny vyjddiené jako HF
chlor
kyanovodik
sulfan (sirovodik)
silné aromatické kyseliny vyjddfené jako H

Pfi hmotnostnim toku emisi vSech téchto znec1stu]1c1ch latek vyssim nez 100 g/h nesmi byt piekrodena
thrnnd hmotnostni koncentrace 10 mg/m’ téchto zneéistujicich litek v nosném plynu.

3. podskupina amoniak
anorganické plynné slouceniny chloru vyjidrené jako HCI

Pfi hmotnostnim toku emisi vSech téchto znecdistujicich ldtek vy$$im nez 500g/h nesmi byt pfekrocena
Vv

thrnnd hmotnostni koncentrace 50 mg/m’ téchto zneéistujicich litek v nosném plynu.

4. Emisn{ limity pro organické plyny a pary
1. podskupina acetaldehyd

anilin
benzylchlorid
diethylamin
1,2-dichlorethan
dichloretylen
dimethylamin
ethanolamin
ethylakryldt
fenol
formaldehyd
kresoly

kyselina akrylovd
kyselina mravené{
merkaptany
methylakryldt
methylamin
nitrobenzen
nitrofenoly
nitrokresoly
nitrotoluen
pyridin

sirouhlik
tetrachlorethan
tetrachlorethylen
tetrachlormethan
thioethery
toluidin
trichlormethan
trichlorethylen

Pfi hmotnostnim toku emisi vSech techto znelistujicich ldtek vy$$im nez 0,1 kg/h nesmi byt prekrocena
thrnnd hmotnostni koncentrace 20 mg/m’ téchto zne&istujicich litek v nosném plynu
2. podskupina benzaldehyd
butylaldehyd
1,4-dichlorbenzen
1,1-dichlorethan
ethylbenzen
turtural
chlorbenzen
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2-chloropren
2-chlorpropan
izopropylbenzen
kyselina octovd
methylacetdt
methylmetakryldt
1-methylnaftalen
2-methylnaftalen
naftalen

styren

toluen
1,1,1-trichlorethan
vinylacetdt

xylen

Pfi hmotnostnim toku emis{ vSech techto znecmtu]lclch ldtek vy$sim nez 2 kg/h nesmi byt prekrodena
tthrnnd hmotnostni koncentrace 100 mg/m’ téchto znedistujicich litek v nosném plynu.

3. podskupina aceton
alkylalkoholy
bifenyl
2-butanon
butylacetdt
dibutylether
dietylether
difenylether
dichlordifluormethan
1,2-dichlorethylen
dichlormethan
diizopropylether
dimetylether
ethylacetdt
ethylenglykol
4-hydroxy-4-ethyl-2-pentanon
chlorethan
methylester kyseliny benzoové
4-methyl-2-pentanol
N-methylpyrolidon
olefiny s vyjimkou 1,3- butadienu
parafiny s vyjimkou methanu
trichlorfluormethan

Pfi hmotnostnim toku emisi vech techto zne01stu]1c1ch litek vys$sim nez 3 kg/h nesmi byt prekrodena
tthrnnd hmotnostni koncentrace 150 mg/m’ téchto zne&istujicich litek v nosném plynu.

5. Emisni limity pro tmavost koufe

Nejvyssi piipustnd tmavost koute je optickd vlastnost koufe, vyvoland pohlcovanim svétla v koufové vlecce
vystupujici z komina. Vyjadtuje se ve stupnlch podle Rlngelmanna v koutfové vledce (stupné 0-5). Tmavost koute
lze rovnéz vyjddfit na stupni podle Bacharacha (0-9) ¢i méfenim opacity (%), které se méfi v koufovodu.

Nejvyse ptipustnd tmavost koufe vypousténého ze spalovactho procesu je obecné ddna témito emisnimi li-
mity:

a) Pri spalovanl pahv nesmi byt odchdzejici kouf tmavsi nez 2. stupen pfi méfeni a hodnocen{ Rlngelmannovou
stupnici a zméfend hodnota opacity nesmi byt vétsi nez 40 %. Vyjimecné smi byt kout tmavsi neZ tyto hod-
noty po dobu roztdpéni zafizen{ ze studeného stavu v trvani maximdlné 30 minut, pokud pasport kotle ne-
stanovi jinak. Ani tehdy vSak nesmi byt kouf tmavsi nez odpovidd stupni 3. Ringelmannovy stupnice nebo
hodnoté 60 % opacity. Toto opatfeni neplati pro nové postavené kotle uvedené do provozu po 1. 1. 1994.
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b) Pfi spalovani kapalnych paliv musi byt proces veden tak, aby kromé podminek stanovenych v predchozim
odstavei nebyla Ppfi kontrole obsahu sazi méfenim tmavosti skvrn na filtru z odsdtého vzorku podle Bachara-
cha zjisténa vy$si hodnota neZ odpovida 4. stupni Bacharachovy stupnice pti Zddném ze tiif po sobé provede-
nych testl a stupni 3. alesponi u dvou ze tf{ provedenych testd. Pfi roztdpéni zafizeni ze studeného stavu
se kontrola tmavosti koufe Bacharachovym testem neprovadi.

Zpusob stanoveni tmavosti koufe je ddn zvldstnim pfedpisem.

Obecné podminky pro provoz zafizeni

Vsechny emisni limity uvedené ve skupindch 1.-4. plati pro koncentrace ve vlhkém plynu pfi normélnich
podminkich 101,32 kPa a 0°C.«.



